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  728לחשמל תקן  (שרשורי)צנרת גמישה 
  

צנרת הגמישה הינה הצנרת האולטימטיבית לחשמלאים במידה ויש צורך של אילוציי שטח הדורשים כיפוף 
 . 728יתר. הצנרת הנ"ל הינה בעלת תקן ישראלי 

  

 ייחודי. בתולי  המאפשר לו רצף אחיד של עובי הדופן וחוזק   HDהמוצר מיוצר מחומר גלם פוליאתילן 
 מירב השימוש בצינור הינו בתיעול לא ישר, בתקרות ,קירות גבס, לוחות חשמל, בנית בלוקים ועוד. 

 הצינור מסופק בצבע ירוק ,ניתן לקבל בצבעים שונים על פי דרישה. 
 הצינורות מכילים חומר מעכב  בערה המונע התלקחות בעת שריפה. 

  

  

  728מפרט טכני לצינור שרשורי בעל תקן 
 

משקל גרם 

 למטר
קוטר חיצוני  אורך בגליל

 (מ"מ)
קוטר פנים 

 (מ"מ)
מידה נומינלית 

 (מ"מ)

 0.03  100  16  11  11 

 0.04  100  18.5  13.5  13.5 

 0.055  100  21  16  16 

 0.08  50  28  23  23 

 0.110  50  34  29  29 

 0.23  50  50  44  44 

  

  728פי תו תקן ישראלי כל המשקלים והמידות על 
  

  

 מוצרים שאינם דורשים תקן עבור תשתיות וחשמל ניתן להשיג במידות הנ"ל 

  "בל" -נתונים טכניים צנרת חד שכבתית לחשמל ותשתיות   

200  160  125  110  90  75  63  50  
חיצוני קוטר 

 (מ"מ)

פנים  קוטר  38  50  60  73  92  106  132  170

 )מ"מ(

  

  

 הצינורות הנ"ל  מסופקים בצבעים שחור וירוק  או בצבעים שונים על פי דרישה.  
 בכל הצינורות מושכל חוט משיכה.   

  


