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KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-

kg

 m3

 mm

 mm

kW/rpm

PS/rpm

mm

cm3

mm

mm

rpm

mm

1650 1700

0,04

450

400

Refrigerado por agua

16/2300

11,8/2300

3

72  73,6

898

3545 3550

2340

9,1

230

D902

1230

990/1240  265

Bomba de caudal variable

17,3 + 17,3

De engranajes

10,4

21,6

770 (790)850 (865)

18,6

1520 (1550)

65/58

27,7

18,6

21

19

2,2

4,1

27 (0,28) 28 (0,29)

150

mm

mm

mm

MPa (kgf/cm2)

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

Grados

MPa (kgf/cm2)

km/h

km/h

kPa (kgf/cm2)

/min

/min

/min

Peso (orugas de goma)

Versión estándar Versión balancín largoModelo

Capacidad de la cuchara normas SAE/CECE

Anchura de 
la cuchara

Motor

Longitud total

Altura total

Velocidad de giro

Anchura de las orugas de goma

Distancia entre ejes de las orugas

Dimensiones de la cuchilla de empuje (anchura  altura)

Bombas 
hidráulicas

Fuerza máxima 
de excavación

Angulo de giro del brazo (izquierdo/derecho)

Circuito
auxiliar

 del dCapacidad epósito hidráulico y del circuito completo

Capacidad del depósito de carburante

Velocidad de
traslación

Presión en el suelo

Distancia al suelo

Con dientes laterales

Sin dientes laterales

Modelo

Tipo

Potencia lSO9249

Número de cilindros

Diám. interior  Recorrido

ndradaCili

P1, P2

Caudal

Presión hidráulica

Caudal

Presión hidráulica

P3

Balancín

Cuchara

Caudal

Presión de utilización

Lenta

Rápida

Radio del punto de elevación (1,5m) Radio del punto de elevación (2m) Radio del punto de elevación máximo
En posición frontal

Cuchilla levantada
En posición

lateralCuchilla bajada Cuchilla levantada
En posición

lateralCuchilla bajada
En posición frontal

Cuchilla levantada
En posición

lateralCuchilla bajada
En posición frontal

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

430 (0,44)
460 (0,47)
430 (0,44)
450 (0,46)
440 (0,45)

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

390 (0,40)
420 (0,43)
390 (0,40)
430 (0,44)
400 (0,41)

260 (0,27)
-

380 (0,39)
300 (0,31)
580 (0,59)
540 (0,55)
550 (0,56)
530 (0,54)
490 (0,50)
480 (0,49)
310 (0,31)
320 (0,33)

260 (0,27)
-

340 (0,34)
300 (0,31)
300 (0,31)
290 (0,30)
300 (0,30)
280 (0,28)
290 (0,30)
280 (0,28)
300 (0,31)
280 (0,29)

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

500 (0,51)
680 (0,70)
700 (0,71)
450 (0,46)
470 (0,48)

260 (0,27)
-

310 (0,32)
300 (0,31)
280 (0,29)
270 (0,27)
270 (0,28)
260 (0,26)
270 (0,28)
250 (0,26)
280 (0,28)
260 (0,26)

-
-
-
-

270 (0,28)
240 (0,25)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

150 (0,15)
130 (0,14)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

140 (0,14)
120 (0,13)

-
-
-
-
-
-

Altura del
punto de
elevación

2m

1,5m

0,5m

0m

-0,5m

-1,5m

 950 Balancín
1100 Balancín
 950 Balancín
1100 Balancín
 950 Balancín
1100 Balancín
 950 Balancín
1100 Balancín
 950 Balancín
1100 Balancín
 950 Balancín
1100 Balancín

daN (ton)


